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キャンベル社には大気および海洋の状態を特徴付ける海洋測
定ソリューションを提供する長い歴史があります。気象観測
ソリューションは、洋上風力エネルギー源の評価、プラント
設計、運用評価に使用される重要な情報も提供します。

海洋の大気相互作用、構造状態の観測、風の測定と特徴付
けは、キャンベル社の Met-Ocean 装置における共通のイニ
シアチブです。

campbellsci.com/wind-energy

More info:  435.227.9120

R E L I A B L E

天気気候観測
海洋環境向けに設計された Met-Ocean 機器には、あら
ゆる天候および気候の状態において、操作およびリサーチ
グレード精度と信頼性があります。下記の機器は、キャン
ベル社のデータロガーベースのデータ収集プラットフォーム

（DCP）または気象タワーに簡単に統合できます。最適な

風力監視装置のリストは、下記のウェブサイトでご覧にな
れます。

www.campbellsci.com/wind-energy

測定詳細 正確性 動作温度

CS475A｜
レーダー水位センサー
FCC 承認済み

0.5 〜 35m（1.64 〜 114.8 ft）
の範囲の距離 ± 2 mm（± 0.0065 ft） -40 〜 80°C

CS120A｜視程計
高性能視程測定

霧と雪の気象観測可能範囲
（MOR）は 10 〜 30,000m の

範囲。

0 〜 10,000m：± 10%
10,000 〜 20,000m：± 20% -25 〜 60°C

CS125｜現在天気計
視程と現在天気技術の
組み合わせ

霧と雪の MOR は 10 〜
30,000m の範囲であり、

気象タイプを識別。

0 〜 10,000m：± 10%
10,000 〜 20,000m：± 20% -25 〜 60°C

CS135｜LIDAR 雲高計
高感度、長距離雲量測定

雲の高さと垂直視界。 
報告範囲の最大値は 10 km

（32,800ft）。

ハードターゲット範囲の精度：
± 0.25%、± 4.6m -40 〜 60°C

CS110｜電界計センサー
落雷における避難警告

局所的な雷害を評価するため
に使用される地表の大気電界

の垂直成分

平行平板構成：読み取り値の
± 1%+ 60V m-1 オフセット

2m 三脚の構成：読み取り値
の ± 5%+8V m-1 オフセット

-25°〜 50°C の標準、
-40°C 〜 +85°C の拡張

センサー

風力発電向けの気象海象観測
波高、視程、雲高、構造監視装置


