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キャンベル社は、頑丈で低電力の気象観測装置を中心に、大
気質および公害監視システムを提供しています。これらは、
製油所、埋立地、施工および修復場、および微粒子、ガス、
臭気を監視する必要のある他の多くの場所で使用されていま

す。これらのシステムによって得られた測定値およびデータ
は、コンプライアンスの監視、警報または通知、大気質およ
び分散のモデリングに使用できます。

campbellsci.com/air-quality

More info:  435.227.9120
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主なシステム

カスタムシステム
大気質および汚染システムの構築に使用できるさまざまな
製品を提供しています。お客様のニーズに合ったシステム

の構成をサポートします。大気質と汚染に関連する多くの
主要な要素をリストアップしました。

大気質監視で使用されるデータロガー
監視観測装置は、センサーを測定し、データを処理し、保
管もしくは送信するプログラム可能なデータロガーをベー
スにしています。低消費電力データロガーは、広い温度範
囲、プログラム可能な実行間隔、制御、一般的センサー用
の豊富な入力チャンネルを備えています。風向の標準偏差
を計算する Yamartino method を含む風に関するデータ
処理アルゴリズムを標準搭載しています。データロガーは、
外部信号調整機無しでほとんどのセンサーを直接入力でき
ます。

データは通常、選択した
単位で出力されます（例、
風 速 は mph、knot、m/
s）。測定間隔とデータ記
録 間 隔 は、1 秒、1 分、
15 分、1 時間、1日など
様々な時間間隔をそれぞれにプログラム可能で、間隔に応
じたデータ値を計算できます。特定の条件に基づいた（イ
ベント毎の）測定及び記録もできます。計測チャネル数は、
マルチプレクサを使用して拡張できます。

大気汚染/公害
大気監視のための計測システム


