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R E L I A B L E

標準的なセンサー
ひずみ計
箔ひずみゲージ（1/4、ハー
フまたはフルブリッジ歪み
構成）
バイブレーティングワイヤー
ひずみゲージ

バイブレーティングストリッ
プセンサー
インクリノメーター
ひび割れおよび接合部センサー
傾斜センサー

ピエゾ抵抗加速度計
圧電型加速度計
容量型加速度計
ボアホール加速計度
力平衡加速度計

キャンベル社データ収集システムの多彩な機能は、建築物健
全性の監視に最適です。データロガーアプリケーションには、
単純な梁疲労解析から構造力学研究、大規模で複雑な建築
の連続的な監視まで幅広い用途に対応できます。システムは、

高速道路橋梁、道路、建物、擁壁、橋、アミューズメントパー
クの乗り物における遠隔無人監視を提供します。過酷な環境
でも、信頼できる構造測定を実現します。

センサー
システムの多機能性は、センサーへの互換性から始まりま
す。流通しているほとんどのセンサーを計測でき、多様な
測定に対応できます。データロガーは、アナログ（シング
ルエンドおよび差動）、パルスカウンタ、スイッチ印加、連
続アナログ出力、デジタル I/O、およびアンチエイリアシン

グフィルタを含む様々なプログラム可能な入力チャンネル
を備えています。データロガーは入力分解能が 0.16 マイ
クロボルトであるため、単一のマイクロストレインの分解能
で歪み測定が可能です。

カスタムシステム
販売されるシステムの多くはカスタマイズされており、お
客様のニーズに合ったシステムの構成をサポートします。

データロガー
数個のチャンネルを備えた最も基本的なシステムから、数
百のチャンネルを測定する大規模なシステムまで、対応で
きる様々なデータロガーを提供しています。測定間隔は、
データロガーのモデルに応じて、1/100,000 秒〜数時間
までプログラムできます。不揮発性のデータストレージと
バッテリバックアップクロックにより、データの取り込みと
整合性が保証されます。

データロガーの制御機能により、時間や測定条件に基づい
てアラームを鳴らし、デバイスを制御することができます。

建築物健全性監視システム
建築物における独立した長期監視


