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キャンベル社は、無人で自動化された監視、運行、運河、側
面の監視のための費用対効果の高いシステムを提供します。
システムは、水位や流量を測定し、時間、条件、または測定
されたパラメータに基づいてゲート、ポンプ、その他のデバイ
スを制御することによって、配水を管理するのに役立ちます。

双方向ワイヤレス通信に加えて、キャンベル社のシステムは、
携帯電話や無線機器を介してアラームを動作させ、変化する
状況を報告することができます。各システムは、特定の要件
に合わせてカスタマイズできます。

campbellsci.com/canal-control

More info:  435.227.9120

R E L I A B L E

測定 データロガー 電源 通信 詳細

CanalMaster120｜
運河監視システム

水位、流量、温度、
圧力 CR300

12 Vdc 充電式
バッテリーと

ソーラーパネル

USB、
シリアルなど

低コストの水位観測装置に 
より、運河を正確に監視する 
ことができます。AC 電源に 
アクセスできない遠隔地でも 

使用できます。

CanalMaster185｜
運河監視システム

水位、流量、温度、
圧力

CR300/
CR310

12 Vdc 充電式
バッテリーと

ソーラーパネル

USB、
シリアル、

イーサネット、
無線通信など

低コストの水位観測装置に 
より、運河を正確に監視する 
ことができます。AC 電源に 
アクセスできない遠隔地でも 

使用できます。

主なシステム

カスタムシステム
販売するシステムの多くはカスタマイズされており、お客
様のニーズに合ったシステムの構成をサポートします。

運河管理用のデータロガー
幅広い動作温度範囲を持ち、多種多様なセンサーを直接
入力できるデータロガーシステムを設計しています。ロガー
は低消費電力を特長とし、ソーラーパネルまたは AC 電源
でバッテリーを充電しながらを運用することができます。
単一電池でも動作します。
条件の変化に応じての操作を自動化することができます。
人間による介入が必ずしも必要ではなくなるで、少ない人
員での可用性が高まります。水門は、水位、流量、または
下流の条件変化に基づいて操作できます。データロガーが
AC 電源の損失した場合、急激な水位の上昇、水門の非応

答などの条件や適切な応答時間を元にアラーム設定するこ
とができます。放水と貯水の基準を農業および公共水業
者の両方に利益をもたらすように最適化することができま
す。

灌漑および運河管理
運河の自動監視と制御


